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1. UvOoD

1.1. Tento protokol o klasifikaci ur¢uje klasifikaci daného vyrobku s nazvem JUBIZOL Diffu — systém
pro drevovlaknité desky v souladu s postupy uvedenymi v CSN EN 13501-1+A1:2010 a v souladu
s postupy uvedenymi v ETAG 004:2013.

1.2. Tento protokol o klasifikaci ma 7 stran a mize byt pouzivan nebo reprodukovan pouze jako celek.

2. PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM VYROBKU

2.1. \VSeobecné

Vyrobek JUBIZOL Diffu — systém pro drevoviéknité desky je definovan podle jemu pfislusejicimu
ETAG 004 jako ETICS.

2.2. Popis vyrobku

ETICS se sestava z téchto soucasti:
e prvky pro pfipevnéni — lepici hmota, hmozdinky
s tepelné izolaéni materidl s penetraénim natérem
e vnéjsi souvrstvi
o zakladni vrstva — tenkovrstva malta, stérkova hmota s penetraénim natérem
o vyztuz, obsazena v zakladni vrstvé
o koneéna povrchova uprava — omitka

Upfesiiujici udaje dodané objednatelem:

Nazev, vyrobce Objemova / plodna hmotnost /

slozeni a/nebo popis Tioustka (mm) hustota
Vyrobek:
Lepici hmota JUBIZOL Ultralight fix
Vyrobce:
JUB kemiéna industria d.o.o., sypna hmotngst
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovinsko 35 1360 kg/m
Hlavni soucasti: ' spotieba
cement, polymerni pojivo, granule EPS, kiemicita piniva, perlit, 4.5 kg/m’
celuléza
Obsah organickych latek:
5%
Vyrobek:
IéglrzcEnr:I d1e§,1k¥1z+irfveneho vlakna (WF) podle D i max. 265 kg/m®
Trida reakce na ohef E nebo lepsi
Vyrobek:
\ljgpoe;‘rg:ni natér izolaénich desek JUKOLPRIMER hustota v éerstvérg stavu
YYIoDce. 1 000 kg/m
JUB kemi¢na industria d.0.0., : i
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovinsko spotreba
Hlavni sou&asti: 0,10 V/m
styrenakrylatove pojivo, voda
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Nazev, vyrobce

Objemova / plosna hmotnost /

silikonové a styrénakrylatové pojivo, hruba a jemna kalcitova a
hlinito-kfemicita plniva, celuléza, oxid titanicity, voda

Obsah organickych latek:

12 %

slozeni a/nebo popis Tlcnessis {mm) hustota
Vyrobek:
Zakladni vrsiva JUBIZOL Ultralight fix
Vyrobce:
JUB kemiéna industria d.o.o., sypna hmotngst
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovinsko - 1360 kg/m
Hlavni souéasti: spotieba
cement, polymerni pojivo, granule EPS, kiemicita plniva, perlit, 8,5 kgs‘m2
celuléza
Obsah organickych latek:
5%
Vyrobek:
Vyztuz JUBIZOL vyztuzna miizka
Vyrobce:
Valmieras stikla Skiedra AS, 05 0,160 !«_:p’m2
Cempu iela 13, Valmiera, LV 4201, LotySsko
Hlavni soucasti:
skelna vidkna, polymerni apretura
Vyrobek:
Penetraéni natér zakladni vrstvy JUBIZOL Unigrund — zakladni
nater hustota v gerstvém stavu
Vyrobce: 1 200 kg/m®
JUB kemic¢na industria d.o.o., 0,15 i
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovinsko spotieba_
Hiavni sou&asti: 0,17 kg/m
styrénakrylatové pojivo, jemna vapencova a kifemicita pliniva,
celuléza, oxid titanicity, voda
Vyrobek:
Konecna povrchova tprava JUBIZOL Silicone finish S 1,5 mm
— silikonova hlazena omitka
Vyrobce: . hustota v erstvém stavu
JUB kemicna industria d.o.o., 1 800 kg/m®
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovinsko 2
Hlavni sougasti: ;ﬂoig;_?z

Dale mlze vyrobek obsahovat tyto varianty koneéné povrchove Upravy:

Nazev, vyrobce

Objemova / plodna hmotnost /

silikonové a styrénakrylatové pojivo, hruba a jemna kalcitova a
hlinito-kiemicita plniva, celuléza, oxid titanicity, voda
Obsah organickych latek:

12 %

slozeni a/nebo popis Tioustka (mm) hustota
Vyrobek:
Koneé&na povrchova tprava JUBIZOL Silicone finish S 2,0 mm
— silikonova hlazena omitka
Vyrobce: ) hustota v &erstvém stavu
JUB kemiéna industria d.o.o., 1 850 kg/m®
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovinsko 25 teb
Hlavni souéasti: g%";g .
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Nazev, vyrobce
sloZeni a/nebo popis

Tloustka (mm)

Objemova / plo&na hmotnost /
hustota

Vyrobek:

Konecna povrchova Uprava JUBIZOL Silicone finish T 2,0 mm
- silikonova drasana omitka

Vyrobce:

JUB kemiéna industria d.o.o.,

Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovinsko

Hlavni soucasti:

silikonové a styrénakrylatové pojivo, hruba a jemna kalcitova a
hlinito-kfemicita piniva, celuléza, oxid titaniéity, voda

Obsah organickych latek:
7 %

hustota v ¢erstvém stavu
1 700 kg/m®

spotieba
2,8 kg/m?

Vyrobek:

Koneéna povrchova tprava JUBIZOL Silicate finish S 1,5 mm
- silikatova hlazena omitka

Vyrobce:

JUB kemiéna industria d.o.o.,

Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovinsko

Hlavni soucasti:

draselné vodni sklo, styrénakrylatové pojivo, hruba a jemna
kalcitova a hlinito-kfemicita plniva, celuldéza, zahugtovadlo
xantan gum, oxid titanicity, voda

Obsah organickych latek:
5%

hustota v ¢erstvém stavu
1 970 kg/m®
spotfeba
3,0 kg/m?

Vyrobek:

Koneéna povrchova Uprava JUBIZOL Silicate finish S 2,0 mm
- silikatova hlazena omitka

Vyrobce:

JUB kemicna industria d.o.o.,

Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovinsko

Hiavni soucasti:

draselné vodni sklo, styrénakrylatové pojivo, hruba a jemna
kalcitova a hlinito-kiemiéita plniva, celuléza, zahustovadio
xantan gum, oxid titanicity, voda

Obsah organickych latek:
5 %

2,5

hustota v éerstvém stavu
1 970 kg/m®

spotieba
3,5 kg/m?

Vyrobek:

Konetnéa povrchova uprava JUBIZOL Silicate finish T 2,0 mm
- silikatova drasana omitka

Vyrobce:

JUB kemicna industria d.o.o.,

Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovinsko

Hlavni soucéasti:

draselné vodni sklo, styrénakrylatové pojivo, hruba a jemna
kalcitova a hlinito-kfemiéita plniva, celuléza, zahustovadio
xantan gum, oxid titanicity, voda

Obsah organickych latek:
5%

hustota v ¢erstvém stavu
1 800 kg/m*

spotieba
2,5 kg/m?
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3. PROTOKOLY

3.1. Protokoly

A VYSLEDKY VYUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI

Nazev laboratofe &ist6 seotokolu Zkusebni metoda a datum
Adresa Objednatel protokolu o zkousce Dat P déni Oblast aplika&nich pravidel a
Cislo akreditace I Vyn datum
PAVUS, a. s. JUB akciové spoleénost Pr-16-1.222 CSN EN ISO 11925-2:2011
Veseli nad Luznici | Masarykova 265 2016-10-06 | ETAG 004:2013, Priloha D
AZL ¢ 1026 399 01 Milevsko CSN EN 13238:2010
Ceské republika Pr-16-1.223 | CSN EN 13823+A1:2015
2016-10-06 ETAG 004:2013, Priloha D
CSN EN 13238:2010
3.2. Vysledky
Vysledky
2 Pocéet
Zku$ebni postup podle Parametr zkousek Kontinualni Splnéni
parametr — primeér parametril
CSN EN 1SO 11925-2 | F, (mm) 6 0 <150 (B)
expozice povrchu nezapéleni filtracniho papiru - ano (d0)
CSN EN ISO 11925-2 | F, (mm) g 0 <150 (B)
expozice hrany nezapaleni filtracniho papiru - ano (do)
CSN EN fo 11925-2 F. (mm) ) 0 <150 (B)
expozice hrany — . . )
sl nezapéleni filtracniho papiru ano (do)
CSN L?'N .'hSO 11925-2 F, (mm) " 60 <150 (B)
expozice hrany — : - " )
e lskniho materidil nezapaleni filtracniho papiru ano (d0)
CSN EN 13823+A1 FIGRAg 21y (W/s) 87,6 <120 (B)
THRgg0s (MJ) 4,2 <7,5(B)
LFS < hrana zku$ebniho télesa - ano (B)
SMOGRA" (m*/s?) 3 33 <30 (s1)
TSPsoos” (M) 48,1 <50 (s1)
neobjeveni se plamenné horicich - ano (d0)
kapek/Gastic

" Pouzita alternativni metoda vypottu koute podle SN EN 13823, Pfiloha A, &l. A.6.1.2 Poznamka.
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4. KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1. Klasifika¢ni odkazy
Tato klasifikace byla provedena v souladu s CSN EN 13501-1+A1:2010.
42. Klasifikace

Vyrobek JUBIZOL Diffu — systém pro dfevoviéknité desky je v souladu s jeho chovanim pfi zkouskach
reakce na ohefi klasifikovan jako:

Klasifikace reakce na ohei B — s1, d0|

4.3. Oblast aplikace
Tato klasifikace plati pro nasledujici parametry vyrobku (dle ETAG 004:2013, Pfiloha D):

Lepici hmota JUBIZOL Ultralight fix:
slozeni nelze ménit
nebo jiné lepici hmoty se stejnym nebo mensim obsahem organickych latek (vztazeno na
hmotnost v suchém stavu v podminkach kone¢ného uziti)

I1zolaéni vyrobek:
desky z dievéného viakna (WF) podle CSN EN 13171+A1
tfida reakce na ohefi E a lepsi
objemova hmotnost nejvyse 265 kg/m’
tloustka bez omezeni
se stejnym nebo niz8im obsahem organickych latek

Penetracni natér izolacnich desek JUKOLPRIMER:
sloZeni nelze ménit
nebo jiné penetrani natéry majici stejnou podstatu organické slozky a nizsi obsah organickych
latek (vztazeno na hmotnost v suchém stavu v podminkach koneéného uziti) nebo mensi
hodnotu spalného tepla PCS (dle CSN EN ISO 1716)

Zakladni vrstva JUBIZOL Ultralight fix:
sloZeni nelze ménit
tloustka nejméné 3,5 mm
nebo jiné zakladni vrstvy se stejnym sloZzenim s niz§im obsahem organickych latek (vztazeno na
hmotnost v suchém stavu v podminkach koneéného uziti) nebo niz§i hodnotou spalného tepla
PCS (dle CSN EN ISO 1716)

Vyztuz JUBIZOL vyztuZzna mrizka:
sloZeni nelze ménit
nebo jiné vyztuze stejného slozeni se stejnou nebo mensi hodnotu spalného tepla PCSs na
jednotku plochy (dle CSN EN ISO 1716)

Penetraéni natér zakladni vrstvy JUBIZOL Unigrund.
slozeni nelze meénit
nebo jiné penetraéni natéry majici stejnou podstatu organické slozky a niz$i obsah organickych
latek (vztaZzeno na hmotnost v suchém stavu v podminkach kone¢ného uziti) nebo mensi
hodnotu spalného tepla PCS (dle CSN EN ISO 1716)

Koneéna povrchova uprava JUBIZOL Silicone finish S 1,56 mm — silikonova hlazena omitka:
sloZzeni nelze ménit
tloustka 2 mm
nebo jiné kone&né povrchové Upravy tloustky 1,5 az 2,5 mm se stejnym nebo niz§im obsahem
organickych latek (vztazeno na hmotnost v suchém stavu v podminkach kone&ného uziti) nebo
niz§i hodnotou spalného tepla PCS (dle CSN EN I1SO 1716); pokud ma jind kone&na povrchova
Uprava obsah organickych latek (vztazeno na hmotnost v suchém stavu v podminkach
kone&neho uZiti) nizsi nez 5 %, pak muze byt i v&tsi tloustky




) PROTOKOL O KLASIFIKACI &. PK1-01-16-062-C-0
IM'II
— Strana 7 ze 7

Tyto parametry kone¢né povrchové Upravy splfiuji vdechny varianty konegnych povrchovych uprav
uvedenych v ¢lanku 2.2.: JUBIZOL Silicone finish S 2.0 mm ~ silikonova hlazena omitka, JUBIZOL
Silicone finish T 2.0 mm - silikonovéa drasané omitka, JUBIZOL Silicate finish S 1.5 mm — silikatové
hlazena omitka, JUBIZOL Silicate finish S 2.0 mm — silikétova hlazend omitka and JUBIZOL Silicate
finish T 2.0 mm - silikatovéa drasand omitka.

Tato klasifikace plati pro nasledujici aplikace kone&ného pouziti (dle ETAG 004:2013, Ptiloha D a
CSN EN 13238:2010):

Konecné pouziti vyrobkové skupiny jako ETICS

Exponovana strana: vnéjsi (strana kone&né povrchové Upravy)

Spoje: vyztuz v zakladni vrstvé — pfesahem, izola¢ni vyrobek — tésné spoje
(napf. na sraz nebo perodrazku)

Podklad: podklady na bazi dieva a také jakékoliv podklady tfid A1 a A2-s1,d0 o
hustot& minimain& 338 kg/m®

Pfipevnéni k podkladu: lepici hmotou nebo mechanickym pfipevnénim, pfipadné kombinaci

lepeni a mechanického pfipevnéni, bez vzduchovych mezer (pfipustné
pouze uzaviené vzduchové dutiny vzniklé technologii neceloplodného
lepeni)

5. OMEZENI

Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schvaleni typu nebo certifikat vyrobku.

Tato klasifikace je platna, pokud nedoslo ke zmé&nam podminek, za kterych byla vystavena. Objednatel
mlZe pozadat vydavajici organizaci o pfezkoumani vlivu zmén na platnost klasifikace.

Vypracoval: Schvalil:

Mgr. Ladislav Méstka
Pozarni zkusebna

Ing. Jaroslav Dufek

PAVUS, a. s.

Autorizovana osoba AQ 218
Pobotka
391 81 Vesell nad LuZnicl @




